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SUELO CERAMICO

Suelo porceldnico rectificado acabado en imitaciéon madera, tanto para el interior en
suelo de toda la vivienday la terraza, como para paredes decorativas de la cocinay el
bafo. Disponible en distintos tonos a elegir.

Modelo Berry Formato 25 x 150 cm.

Gris

Natural

Roble

Topo

montejo




CARPINTERIA INTERIOR

Puertas lacadas en blanco con manillas de diseffio en acero inoxidable,
vidrieras en saldn, cocina y distribuidor.

Armarios montados con puertas correderas lacadas en blanco con
tirador integrado, forrados interiormente en acabado textil, con balda
alta, barra y dos baldas inferiores.

PINTURA INTERIOR Blanco Puro Arena Gris Perla

Pintura interior lisa plastica en
distintos tonos a elegir.

SUELO CERAMICO
PINTURA Y
@soLARHAUS CARPINTERIA INTERIOR



CERAMICAS

Tanto para la cocina como para el bafio hemos seleccionado
una serie de revestimientos de paredes. Ceramicas
rectificadas de gran formato en distintos tonos y acabados,
de gran calidad y disefo contemporaneo de Ceramicas
Montejo.

Las mismas series cuentan con distintos formatos para su
instalacion en suelo de cocinas y bafos.

Blanco liso, acabado pétreo, cemento o textil en distintos
tonos a elegir, con opcién de combinar una pared decorativa
en los bafos en continuacidén con el suelo simil madera o la
ceramica decorativa de cada serie.

montejo

Blanco Mate 30 x 90 cm

Blanco Brillo 30 x 90 cm

Light Stone White 30 x 90 cm
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Light Stone Score White 30 x 90 cm
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Kalksten Artic 30 x 90 cm

Kalksten Artic Mure 30 x 90 cm

Light Stone Beige 30 x 90 cm

Light Stone Score Beige 30 x 90 cm

‘SOLARHAUS

Kalksten Earth 30 x 90 cm Kalksten Smoke 30 x 90 cm

Kalksten Earth Mure 30 x 90 cm Kalksten Smoke Mure 30 x 90 cm

Light Stone Taupe 30 x 90 cm Light Stone Grey 30 x 90 cm
- :

Light Stone Score Taupe 30 x 90 cm Light Stone Score Grey 30 x 90 cm
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Toulouse Taupe 30 x 90 cm Toulouse Grey 30 x 90 cm

Toulouse Fibre Taupe 30 x 90 cm Toulouse Fibre Grey 30 x 90 cm

CERAMICAS
COCINAY BANOS



MOBILIARIO montejo

La linea PR19 de OB COCINAS se basa en un concepto de disefio y desarrollo que tiene entre sus objetivos
atender las demandas mas exigentes del mercado, aportando elegancia, disefio y calidad en sus soluciones.
Mantiene como denominador comun la combinacion de estética y funcionalidad préactica en todo su
desarrollo conceptual.

Las cocinas de SOLARHAUS cuentan con amplio espacio de encimera y zona de muebles altos con amplio
espacio de almacenaje y 3 cajones bajo la placa de gran capacidad.

La zona de columnas cuenta con almacenaje extra y gola vertical.

El frigorificoy la campana estan panelados creando asi un disefilo mas homogéneo.

Espacio y calidad personalizable para crear la cocina que deseas.

Combinaciones predisefiadas de revestimientos y encimera.

1. 2. 3.

Pared acabada en pintura Pared acabada en pintura Pared de ceramica.

lisa acabado  especial lisa acabado especial lavable.

lavable. Encimera en Silestone o
Encimera en Silestone o Porcelanico.

Encimera y frontal en Porcelanico y frontal en

Silestone o Porcelanico. ceramica.

ACABADOS

Colores disponibles en acabado mate.

Blanco Hueso Gris Finsa Egger Fume
ZONA DE ENCIMERA COLUMNAS
Diseflo ordenado, amplio espacio de trabajo Frigorifico combi integrado, horno
y comodidad en el almacenaje. y microondasy gran capacidad de

almacenaje.




ENCIMERA

ENCIMERA Porcelanico

Distintos acabados a
elegir en mate.
Grosor 12 mm.

ENCIMERA Silestone

Distintos acabados a
elegir en mate.
Grosor 20 mm.

‘SOLARHAUS

Sale

Rena

Piombo

Blanco City Rougui

Gris Expo

Gris Marengo

MOBILIARIO Y
ENCIMERAS DE COCINA



ELECTRODOMESTICOS

CAMPANA OPTIMA CALVAMET

+ Campana integrada en mueble alto
de 90 cm.

+ Mayor aprovechamiento del espacio.

+ lluminacion led.

GRIFO CLASS

+ Monomando cromado

+ Mezclador con aireador

+ Cano giratorio

+ Fregadero inox de gran capacidad

PLACA INDUCCION EUB31BIB2E

+ Innovadora tecnologia de induccion: mas
rapida, mas precisa, mas limpia, mas segura.

+ La funcién boost acorta el tiempo de
calentamiento inicial al aumentar la potencia
en un 50%.

+ Bloqueo seguridad para nifos.

+ Control easyTouch con 17 niveles de potencia.

FRIGORIFICO KI8BSAF30

+ El cajon hyperFresh plus con control de
humedad conserva frutas y verduras hasta el
doble de tiempo

+ Bandejas de cristal extraibles

+ La tecnologia noFrost evita la formacién de hielo

+ Eficiencia energética A++




HORNO HB514AERO

+ PerfectCooking 3D: resultados perfectos
cocinando hasta en 3 niveles a la vez gracias
a su perfecta distribucion del calor.

+ Funcion precalentamiento rapido.

+ Eficiencia energética A

LAVAVAIJILLAS SN615X04DE

+ VarioSpeed - vajilla lista hasta 3 veces mas rapido.
+ Cesta superior regulable en altura.

+ Programa automatico: detecta con gran
precision la suciedad de la vajilla.

+ Lavavajillas extra silencioso

+ Eficiencia energética A++

'SOLARHAUS

MICROONDAS BF525L.MSO

+ AutoCook: programas automaticos
para conseguir resultados perfectos.
+ lluminacion LED mucho mas claray
eficiente.

+ Acero inoxidable.

owin S0

LAVADORA WIT2W320ES

+ Motor iQdrive con 10 aflos de garantia.

+ Extrasilenciosa: 41dB/66 dB.

+8 KG

+ El mejor cuidado para tus prendas: Tamlbor
waveDrum.

+ Eficiencia energética A+++

EQUIPAMIENTO
DE COCINA




EQUIPAMIENTO BANO
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MUEBLE LAVABO GRIFERIA LAVABO

Lavabo de ceramica. Doble cajén con extraccién total y Modelo HOTELS de NOKEN cromado.
amortiguacién. Tirador integrado. Monomando con aireador para un
Disefio escalonado que permite disfrutar de mas encimera. uso mas responsable del agua.

Espejo a medida del lavabo.

ACABADOS

Blanco Biscuit Grey Elegance Taupe Marengo

montejo




INODORO

Inodoro suspendido Villeroy&Boch
redondeado con salida horizontal y
sistema economizador de agua.
Tapa con cierre amortiguado.

GRIFERIA DUCHA

Griferia termostatica con rociador
extraplano efecto lluvia de gran

tamano y flexo de acero inoxidable.

Barra ajustable en altura.

‘SOLARHAUS

Clsterna Oculta

Placa de accionamiento con doble
pulsador, acabado en blanco marca
Noken.

PLATO DUCHA

Tacto agradable, antideslizante
y antibacteriano. Rejilla
cuadrada de acero inoxidable.

MAMPARA

Fijo de vidrio de 20 mm con
barra de seguridad de acero
inoxidable..

EQUIPAMIENTO
DE BANOS




EDIFICIO SEGURO

La seguridad en los proyectos de arquitectura es un elemento que cobra cada dia mas importancia como ya
lo es la eficiencia energética, la sostenibilidad o la accesibilidad. Disefar edificios seguros es ofrecer al usuario
espacios para vivir con mayor bienestar y salud.

CALIFICACION DE EDIFICIO SEGURO CONTRA ROBO E INTRUSION

La seguridad contra el robo incide directamente en el bienestar y salud de los moradores de una vivienda, es
por eso que Construcciones Domefo es pionera en implementar el concepto de Edificio Seguro conforme
a la metodologia RS20.

Para este proyecto de edificacion, el equipo de Construcciones Domefo ha trabajado estrechamente con
especialistas en seguridad residencial: Roberto Sucunza (Director de Seguridad homologado por el
Ministerio del Interior y Diplomado en Proteccién del Patrimonio) y la ingenieria de SUKOT SEGURIDAD.

La metodologia RS20 tiene en cuenta tanto factores de seguridad por disefio CPTED (Crime Prevention
Through Environmental Design) como la seguridad por tecnologia (Medidas fisicas y electronicas de
prevencion y proteccion).

Tras realizar un estudio de riesgo para este edificio y analizando los diversos factores que inciden en su riesgo
potencial, se han implementado mejoras en seguridad respecto al riesgo tedrico obtenido en el estudio.

Se ha analizado el nivel de riesgo para esta edificacion y se han implementado medidas de seguridad con las
gue se superan ampliamente el estandar asociado a ese nivel de riesgo.

Cuenta entre otras mejoras:

- Puerta acorazada certificada EN1627-G3 para entrada de las viviendas.
- Cilindro y llaves de alta seguridad Kaba Expert Plus.

- Duplicado de llaves controlado por el propietario.

- Sistema de amaestramiento certificado VdS2344

- Sectorizacion de accesos segura.

- Videovigilancia en accesos comunes.

- Sistema domoatico individual con alarma en cada vivienda.

- lluminacion adecuada en zonas comunes.

- Reducciéon de puntos ciegos de facil ocultacion.

SUCOT

con toda seguridad

“ Nuestro compromiso con la seguridad es
un compromiso con la sociedad”
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CONECTIVIDAD CENTRALIZADA

CONECTIVIDAD CENTRALIZADA POR VIVIENDA

Las viviendas SOLARHAUS cuentan con garajes y trasteros conectados. Podras disfrutar de enchufe para
coche eléctrico en tu plaza, asi como en el trastero para conectar electrodomésticos, o cargadores para las
baterias de bicis.

El cuadro eléctrico instalado en la entrada de tu vivienda contara con un diferencial para el garaje.

VIVIENDA | /\ [& I

DIFERENCIAL
GARAIJE

TRASTERO

Con enchufe para conectar

5% electrodomésticos como arcén
congelador, vinoteca y cargadores de
bici, patin o moto eléctricos.

PLAZA DE GARAIJE
Preparada para que
conectes el cargador de
tu coche eléctrico.

PLANTA BAJA,
GARAJES Y
@soLARHAUS URBANIZACION




MEMORIA DE CALIDADES

CIMENTACION Y ESTRUCTURA

Cimentacion: zapatas, muros y pilares de hormigdn armado.

Estructura: plantas de sétano prelosa y plantas elevadas
losa de hormigdn armado “in situ” HA-25.

CUBIERTA

Cubierta plana invertida formada por hormigén
aligerado, ldmina impermeabilizante, aislamiento de
poliestireno extruido de 10 cm de espesor, lamina
geotextil de proteccion y capa de canto rodado.

FACHADAS

Tipo: Doble hoja con aislamiento.

Revestimiento exterior: Prefabricado de hormigén y
revestimiento bicapa sobre fabrica de ladrillo Y2 asta.
Aislamiento térmico: Lana mineral de 13,5 cm de espesor
(8,5+5) mediante sistema fixrock o similar.

Acabado interior: Trasdosado con placa de yeso
laminado y pintura plastica lisa.

CARPINTERIA EXTERIOR

Carpinteria: PVC de baja transmitancia, blanco en el
interior y color oscuro en el exterior.

Vidrios: Acristalamiento triple de baja emisividad
térmica mas argdén en camaras.

Persianas: Aluminio con aislamiento inyectado. Cajén

de persiana con refuerzo de aislamiento tipo monoblock.

CARPINTERIA INTERIOR

Puerta de entrada: Puerta acorazada lisa maciza de
madera lacada en blanco con acanaladuras horizontales,
3 bisagras anti-palanca y cerradura de seguridad de tres
puntos. Puertas interiores: Puertas lisas lacadas en
blanco con acanaladuras horizontales, burlete, herrajes y
manillas en acero inoxidable.

Armarios empotrados: Puertas lisas lacadas en blanco
con acanaladuras horizontales, correderas con tirador
integrado. Interior revestido en acabado textil con balda
maletera, 2 baldas inferiores y barra.

DIVISIONES INTERIORES

Interiores a la vivienda: Tabiqueria de placa de yeso
laminado de 15 mm con perfileria galvanizada de 46 mm
y aislamiento termo acustico intermedio de lana mineral
de 50 mm, siendo incluso superior en cocinasy bafos.
Entre viviendas distintas: Fabrica de ladrillo Y2 asta
raseado a ambas caras y doble trasdosado con placa de
yeso laminado de 15 mm con perfileria galvanizada de 46
mm y aislamiento termo acustico intermedio de lana
mineral de 50 mm, siendo incluso superior en cocinas y
banos.

Entre vivienda y comunes: Fabrica de ladrillo ¥4 asta
raseado en una cara y trasdosado con placa de yeso
laminado de 15 mm con perfileria galvanizada de 46 mm
y aislamiento termo acustico intermedio de lana mineral
de 50 mm, siendo incluso superior en cocinasy bafos.

PAVIMENTOS

Vivienda: Suelo porcelanico rectificado imitacién
madera en distintos tonos a elegir.

(Si se desea puede colocarse suelo laminado combinado
con cerdmica de 1° calidad en cocina y bafos.)

Terrazas: Suelo porcelanico rectificado imitacion
madera para exteriores, en continuacion con el interior.

REVESTIMIENTOS Y PINTURAS

Cocina: Pintura plastica lisa lavable, o alicatado cerdmico
1° calidad.

Bafos: Alicatado cerdmico 1° calidad.

Resto de vivienda: Pintura plastica lisa.

VENTILACION MECANICA

Recuperador de calor: El aire viciado que es extraido del
interior de la vivienda, lo sustituye por aire limpio filtrado
impulsado desde el exterior, manteniendo en un 90% la
temperatura interior de la vivienda, reduciendo al
maximo el consumo de calefaccion.




SISTEMA DE CALEFACCION y ACS

Suelo radiante con control de temperatura independiente en
cada dormitorio y salén, reforzado con recuperador de calor
minimizando el consumo energético.

Los Paneles fotovoltaicos situados en la cubierta del
edificio suministran electricidad a la bomba de calor
aerotérmica situada en el soétano, la cual alimenta tanto la
calefaccion como el ACS.

EQUIPAMIENTO COCINA

Cocina completamente amueblada en varios tonos a elegir,
con encimera Silestone o Porcelanica y electrodomeésticos
Siemens de alta eficiencia.

EQUIPAMIENTO BANO

Mueble de Lavabo: Mueble con lavabo de ceramica vy
griferia modelo Hotels de Noken. y espejo.

Ducha: Plato de ducha de carga mineral con mampara de
vidrio y griferia termostatica con rociador de gran formato
efecto lluvia y flexo.

Bafiera: Modelo Roca serie Princess o similar.

Inodoro: Inodoro suspendido de Villeroy&Boch con
cisterna oculta y pulsador con doble descarga acabado en
blanco marca Noken.

ELECTRICIDAD

Mecanismos: Niessen serie Sky o similar.

Detectores de presencia en portales y rellanos para
encendido automatico de iluminacion.

Videoportero.

Trastero y plaza de garaje electrificados.

TVY TELEFONIA
Tomas de TV: Segun RD 346/2011

Tomas de teléfono: Seguin RD 346/2011
Tomas telecomunicaciones: Segin RD 346/2011

‘SOLARHAUS

DOMOTICA

Sistema domédtico con las siguientes prestaciones: alarma
de intrusién, alarma de incendios, sonda de inundacion,
aviso de corte de suministro eléctrico, climatizacion
programable y gestion remota telefénica de la instalacion.

PORTALES Y ESCALERAS

Pavimento portal: Gres porcelanico 1° calidad.

Paredes portal: Gres porcelanico 1° calidad y panelado.
Pavimento escalera: Granito.

Paredes escalera: Trasdosado con placa de yeso laminado
de 15 mm con perfileria galvanizada de 46 mm vy
aislamiento termo acustico intermedio de lana mineral de
50 mm con acabado de pintura.

Videovigilancia en accesos comunes.

ASCENSORES

N° ascensores por portal: 1

N° max. de viviendas por ascensor: 19
Dimensiones de cabina: 1,10 x 1,40 m

CERTIFICACION ENERGETICA A

Demanda de calefaccidon: 6,3 kwh/m?2 afo.
Consumo energia primaria no renovable: 0,64 kwh/m?2 afo.

Nota: Las viviendas se entregaran conforme a las calidades
especificadas salvo que por razones técnicas, juridicas o
comerciales sean modificadas por la Direccion Facultativa
de la obra, sin que ello suponga, en ningdn caso, merma de
calidad. Solicite mas informacién en Construcciones
Domeno www.construccionesdomeno.com.

MEMORIA TECNICA
DE MATERIALES Y
EQUIPAMIENTO



EFICIENCIA, INNOVACION
Y SOSTENIBILIDAD

APLICADAS A LA
CONSTRUCCION DE CALIDAD

Construcciones Domefio

Plaza Merindades 3, 1° Dcha. Pamplona
T. 948 234 334
www.construccionesdomeno.com
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